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PLISY SYSTEMU VEGAS

Cena w tabeli obejmuje zaluzje plisowang dwufunkcyjng (otwierang od gory i od dotu) z profili 15mm lub 18 mm w
standardowych kolorach lakieru, wyposazone w klamke, komplet adaptoréw do mocowania oraz wkrety montazowe.

Dodatkowe opcje wykonania:
Plisa o szerokosci <120 cm zostanie wykonana z profili 15 mm z jednym uchwytem na kazdej belce
Plisa o szerokosci >120 cm zostanie wykonana z profili 18 mm z dwoma uchwytami na kazdej belce
Plisa podwéjna - dwie tkaniny na jednym mocowaniu, np tkanina przezierna i tkanina blackout — liczone jako suma dwéch plis
Prowadnice boczne (30mm) do okien dachowych + 50 zt mb wysokosci plisy (para)

DOSTEPNE KOLORY PROFILI
BIALY (RAL9016) | KARMEL (RAL 8003) ** DAB BAGIENNY * ANODA BIALY
BRAZ (RAL8028) | SREBRNY (RAL 9006) * SOSNA * STARE ZLOTO ANODA
ANTRACYT (RAL 7016) * MAHON * ORZECH * CZARNY SOSNA
KREM (RAL 1014) * DAB ZLOTY * WINCHESTER

R - wysokos¢ catkowita

Hwyshead
O A

Prowadzenie boczne +30 zt/plisa =] =T
Wieszaki bezinwazyjne systemowe +40 ztjplisa |
Wieszaki bezinwazyjne wzmocnione +56 zt/plisa
Przedfuzka do 2 mb + 50 zt/szt i ’
Uchwyt lfqtowy systemowy +15 zi/plisa Vit | — | H
Mechanizm zapadkowy +80 zt/szt & y
Dodatkowa stopka do szerokich plis +25 zt/szt e —— — I'
Zaczepy magnesowe +25 zi/strone (gora lub dof) I : { H
Mozliwos¢ wykonania nietypowych ksztattow (bez tkanin typu AD) { * t 1 { H
- wycena indywidualna s I | He
i | 1 i
W zamoéwieniu plis okiennych nalezy podac: szeroko$¢ (D) i wysoko$¢ (R) {',:--H I — | H{
W zamowieniu plis dachowych z prowadnicami nalezy podac ranty okna i _F
dachowego(szeroko$c x wysoko$c) oraz dane z tabliczki znamionowej
P:Otducenta okna. E D—szﬁerokoéé catkowita J:JI_
% Sl smons
% m Wymiary zaokraglamy w gére do petnych dziesiatek
125| 136| 145| 154 163 172] 181 193] 202| 211] 220| 229| 241] 250
m 128 140| 149 159 168 178 187| 200 210| 219 229| 238| 250 260
s EEM 131 143 153 163] 173 183] 193 207| 217| 227) 237| 247 260 270
o m 133 147 157 168| 178 189 200 214) 224| 235| 245 256/ 269| 280
£ Y 136 150 161 1720 183 195 206 220| 231| 242 254 265 278/ 290
g- m 139 153| 165 177| 188 200 212 227] 239| 250 262, 274| 288| 299
s [EBY 142 157 169] 181] 193] 206| 218| 234| 246| 258 270 282 297 309
o BN 145 160 173 186 199 211| 224 240| 253 266 279 291| 307 319
§' m 148 164| 177| 190| 204| 217| 230| 247) 260, 274| 287, 300| 316, 329
s [RBN 151 167 181 195 209 223 236 254| 267 281 295 309 325 339
s 154/ 171| 185 199 214| 228| 242 260| 275 289) 303 318 335 349
2 m 157 174 189 204| 219 234 249 267| 282| 297| 312| 327| 344| 359
B 160 177 193] 208 224) 239| 255| 274| 289 305| 320 335 353 369
m 162 181| 197 213| 229 245 261 280) 296| 312| 328 344| 363| 379
IEX] 165 184] 201 217 234 251| 267 287| 304| 320/ 337 353] 372 389
m 168 188| 205 222 239| 256| 273| 294| 311| 328 345| 362| 382 399
ceny netto Profil wzmocniony 18mm

**doptata za kolory uzupetniajace systemu.
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Duo AD10, Duo AD100, Fusion P500, New Metalic P700,
Satin Pearl P800, Snow Printn P2000, Glamour P3000, Imagine P4000,

PLISY SYSTEMU VEGAS

E Wymiary zaokraglamy w gére do petnych dziesigtek
[ 50 [ 60 [ 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
155| 166| 177| 188| 202 213| 224| 239 250| 261, 272| 283| 297| 308
159, 174 185| 197 209 221 233| 248|] 260| 272| 284| 296| 310| 322
163| 179| 191 | 204| 216, 229| 242| 258 271 | 283| 296| 308| 324| 336
167| 183| 197 210 224 237 250| 267] 281 | 294| 308| 321| 337| 351
171| 188| 202| 217| 231 245| 259| 277) 291 | 305| 320| 334| 351| 365
176, 193| 208| 223| 238 253| 268 287] 301 | 316, 331| 346| 364| 379
180 198| 214| 230| 245| 261 | 277| 296 312| 328| 343| 359| 377| 393
184 203| 219| 236, 252 269| 285 306| 322| 339 355| 372| 391| 407
188| 208| 225| 242| 260, 277| 294| 315) 332| 350| 367| 384| 404| 422
192 213| 231 | 249 267 285 303| 325| 343| 361| 379| 397| 418 436
196| 218| 236| 255| 274 293| 312| 334 353| 372 391| 410| 431| 450
222 | 242 | 262, 281 301| 321 344)] 363| 383 403| 422| 445| 464
227 | 248| 268 289 309| 329| 353 374| 394 415| 435| 458| 478
232| 253 | 275, 296 317| 338| 363| 384 | 405| 426| 448 471| 493
237| 259| 281 303| 325| 347| 372) 394| 416, 438| 460| 485| 507
242 | 265| 287 310, 333| 356| 382| 405| 427| 450| 473| 498| 521

ceny netto Profil wzmocniony 18mm
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Sheer F10, Creppe Metalic P300, Natural Pearl P400,
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**doptata za kolory uzupetniajace systemu. Wymiary zaokraglamy w gére do petnych dziesigtek

mmmmm 120 130

14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40

GRUPA

Wymiary zaokraglamy w gére do petnych dziesigtek
50 1 60 | 70 | 80 | 90 [ o0 | 110 | 120 130 | 140 | 450 | 160 | 70 | 180
162| 177| 189| 202| 214 227| 239| 255] 268 280| 292| 305| 320| 332
167 183| 196, 210 223 237| 250 267| 280| 294 307, 321| 337| 350
172 189| 203| 218 232 246| 261| 279 293| 308| 322 336| 353| 368
177 195| 210 226, 241 256| 272| 291| 306, 321, 337| 352| 370| 385
182| 201 | 217| 234| 250 266| 283| 303 319| 335| 352 368 387| 403
187 207| 224 242| 259| 276 294 315| 332| 349| 366| 384 404 421
192 213| 231| 250| 268 286| 304| 326| 345| 363| 381 399| 420| 439
197 | 219| 239 258 277, 296| 315 338| 358| 377, 396| 415| 437| 456
202 | 225| 246| 266| 286| 306, 326| 350| 370| 391| 411| 431 454| 474
208 231| 253| 274 295| 316 337 362| 383| 404| 426 447| 471 492
213| 237| 260 282 304| 326| 348| 374) 396, 418| 440| 462| 487| 509
218 243 267 290 313| 336 359 386| 409| 432| 455| 478 504| 527
223 250| 274| 298| 322| 346| 370 398] 422| 446| 470 494| 521 545
228 256| 281| 306/ 331| 356 381 410] 435/ 460| 485 510/ 538 563
233 | 262| 288| 314| 340| 366, 392| 421| 447| 474 500| 526, 554| 580
238 268| 295| 322| 349 376| 403, 433] 460, 487| 514| 541| 571| 598
ceny netto Profil wzmocniony 18mm
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Elegance P5000, Structure P8000 , Allegro, Allegro Pearl

—
-
(=]

**doptata za kolory uzupetniajace systemu. Wymiary zaokraglamy w gére do petnych dziesiatek

mmmmm 120

14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40




PLISY SYSTEMU VEGAS

GRUPA

Wymiary zaokraglamy w gére do petnych dziesiatek
| 50 | 60 | 70 [ 80 | 90 | 100| 110 120 130 | 140 [ 150 | 160] 170 | 180 |

182| 201| 218 234| 251| 267 284 304 321| 337 3541370 389 406
190 211| 229 247 265 283 301 323| 341 359 377 395 416/ 434
198/ 221| 240 260, 279 299 319 342] 361| 381 401| 420 443 462
206/ 230/ 251 272 294 315 336 361| 382 403 424 445 469 490|
214| 240/ 262 285/ 308 331 353 380] 402 425 448 471 496 519
222 249 273 298 322 346 371 399| 423 447 471 496 523 547
230/ 259 285 310| 336/ 362 388 417] 443 469 495 521 549 575
238 268 296 323 350 378 405 436] 464 491 518 546 576 603
246/ 278 307 336| 365 394 423 455] 484 513 542 571 603 632
254 287 318 348 379 409 440 474] 505 535 566/ 596 629 660
262| 297/ 329 361| 393 425 457 493] 525 557 589 621 656 688
2700 306, 340 374 407 441 475 512] 545 579 613 646 683 716]
278/ 316/ 351 386 421 457 492 531] 566 601 636/ 671] 709 744
286/ 326 362 399 436/ 472 509 550] 586 623 660 696 736 773
294/ 335/ 373 412| 450 488 526 568 607 645 683 722 762 801
302 345 384 424 464 504 544 587] 627 667 707 747 789 829

ceny netto Profil wzmocniony 18mm

Blackouts 3.0 PBO950,

Creppe Metalic P900, Satin Print P1000
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Alu PBA10, Duo AD300, Blackouts 2.0 PBO100,

**doptata za kolory uzupetniajace systemu. Wymiary zaokraglamy w gore do petnych dziesigtek

60| 70 | 80 | 90 | 100 ] 110 120

14| 16| 18] 20 | 22| 24| 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40

Wymiary zaokraglamy w gére do petnych dziesigtek

50 | 60| 70| 80 [ 90| 400] t10[ 120 430 | 440] 150 | 160 | 170 | 180 |
232 259| 283 306, 330 354 378 405| 429 453 477 500 527 551
245/ 275/ 301 327 354 380 406 437| 463 489 516/ 542/ 571 598
259 290/ 319 348 377 406 435 468 497 526/ 555 584 616/ 645
272 306/ 338 369 401 432 464 499| 531| 563 594/ 626/ 660 692
285 322| 356 390 424 459 493 531| 565 599 633 667, 704 739|
298 338 374 411 448 485 522 562] 599 636 672 709 749 786
311 354 393 432| 472 511 550 593] 633 672 712| 751| 793 832
325 369 411 453 495 537 579 625| 667 709 751 793| 837 879|
338 385 430 474/ 519 563 608 656] 701 745 790 835 882 926
351 401 448 495/ 542 590 637 688] 735 782 829 876/ 926 973
364 417 466 516/ 566/ 616 666 719 769 819 868 918 971 1029
373 433 485 537 590 642 694 750 803 855 908 960 1015 106f
391| 448 503 558 613 668 723 782 873 892 947 100210591114
464| 522 579 637 694 752 813| 871 928 986/ 1043 1104116
480/ 540 600 660 721 781 845] 905 965 1025 108511481208
496, 558 621 684 747 810 876] 936 10011064 1127 1192125

ceny netto Profil wzmocniony 18mm

GRUPA
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Duo AD400 - cena z tab. + 50%
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Duo AD200, Structure P9000, Blackouts 2.0 P9100
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**doptata za kolory uzupetniajace systemu. Wymiary zaokraglamy w gére do petnych dziesiatek

| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180

14 | 16 | 18 | 20 | 22| 24| 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40




MOSKITIERY KOLNIERZOWE

Cena w tabeli obejmuje moskitiery kotnierzowe w systemie ROYAL — lakierwany,

MOSKITO - lakierowany, oraz ROYAL — okleina drewnopodobna z siatkg PVC w kolorze czarnym, wyposazone
w blaszki zaczepowe o wysokosci 1, 5, 9, 12, 15, 20, 25 mm lub sprezynki zaczepowe (mocowanie uniwersalne)
oraz uchwyt montazowy.

Moskitiery przeznaczone do montazu w Swietle oscieznicy.

Profil blaszki zaczepowej wyliczamy odejmujgc 8 mm od grubosci ramy okiennej

Na zyczenie Klienta siatka szara (bez doptaty), siatka aluminiowa (doptata 120 zi/m?),
siatka antysmogowa (doptata 580 zt/m?), siatka antypytkowa (doptata 160 zi/m?)

DOSTEPNE KOLORY PROFILI

ROYAL-lakier Moskito- lakier ROYAL-okleina drew.
BIALY (RAL 9016) BIALY (RAL 9016) ZtOTY DAB
BRAZ (RAL 8014) BRAZ (RAL 8017) MAHON

CIEMNY BRAZ (RAL 8019) ANTRACYT (RAL 7016) ORZECH
ANTRACYT (RAL 7016) CIEMNY BRAZ (RAL 8022) WISNIA
ZtOTY DAB WINCHESTER
MAHON
ORZECH
WINCHESTER

Dodatkowe opcje wykonania:

Moskitiera z naroznikami wewnetrznymi (tgczenie pod katem 45 stopni) - doptata 60 zt/moskitiera.
Mozliwos¢ wykonania nietypowych ksztaltéw ramek — wycena indywidualna.

Mozliwos¢ wykonania ramek w nietypowym kolorze — wycena indywidualna.

Mozliwos¢ uciecia kotnierza ramki - 40zt / szt.

Mozliwo$¢ doklejenia uszczelki szczotkowej na kotnierzu - 10zt /mb.

W zamoéwieniu nalezy podac: rodzaj i kolor profilu, wymiary $wiatta oScieznicy uwzgledniajgc luz montazowy oraz okresli¢
wysokoSc¢ blaszki zaczepowej lub wpisac sprezynki jezeli zaczep ma byc uniwersalny pasujgcy do kazdej

grubosci ramy okiennej.

Przy oknach z okapnikiem nalezy podac szerokosc¢ j/w a w wysokoSci:

gora- standardowo, doét— do miejsca oparcia sie kotnierza o okapnik.

Do poprawnego wykonania moskitiery konieczna jest informacja ,,0kno z okapnikiem”
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Pomiaru wysokosci i szeroko$ci Pomiaru wysoko$ci moskitier w D 4 D

w oknie PVC nalezy wykona¢ od oknie drewnianym nalezy wykonac od '
krawedzi okna do krawedzi okna g0rnej krawedzi okna do dofu okapnika j U M ej ﬂ 5 i ﬂ 1 9 % !. E




MOSKITIERY KOLNIERZOWE

ROYAL lakier / Wymiary zaokraglamy w gére do petnych dziesigtek
MOSKITO lakier | 50 | 60 | 70 80 | 90 | 100 | 10| 120 | 130 | 140 ] 150 |
G 115 119 122| 126/ 129 133 137 140/ 144| 147 151
119 122 126] 130 134 138 141| 145/ 149 153 156
122/ 126/ 130} 134 138 142 146] 150, 154 158 162
126/ 130/ 134f 138 142 147 151| 155 159 163 167
129 134 138 142 147 151| 155/ 160 164 168 173
133 138 142] 147 151] 156/ 160/ 165 169 174 178
137 141 146] 151| 155 160/ 165/ 170 174/ 179 184
140 145 150 155 160 165 170/ 174 179 184 189
144 149 154] 159 164 169 174 179 184 190/ 195
147 153/ 158] 163| 168 174 179 184/ 190 195/ 200]
151/ 156/ 162) 167 173 178 184/ 189 195 200 206
155 160 166] 172/ 177 183 188 194 200 205 211
158 164/ 170] 176/ 181 187 193 199 205/ 211/ 216
162 168 174] 180 186 192/ 198 204/ 210 216 222
165 172 178] 184 190 196/ 203| 209 215 221 227
169 175 182] 188 195 201 207| 214 220 226 233
1731 179 186] 192 199 205 212| 219 225 232 238
176, 183 190] 196/ 203| 210/ 217 223| 230 237 244
180 187 194] 201| 208 214 221| 228 235 242 249
183 191/ 198] 205 212| 219 226| 233| 240 247/ 255

ceny netto MOSKITO - ZALECANA POPRZECZKA
biata / braz / ciemny braz / antracyt
40 zt / mb

PROFIL

o

winchester, mahon, orzech, antracyt (RAL 7016)

N -
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ROYAL lakier: biaty (RAL 9016),braz (RAL 8014), ciemny braz (RAL 8019), antracyt (RAL 7016)
MOSKITO lakier: bialy (RAL 9016), Braz (RAL 8017), ciemny braz(RAL 8022), ztoty dab

Wymiary zaokraglamy w gore do petnych dziesigtek

ROYAL okleina 5o | 6o | 70 [ 60 | 90 | 100 | 10 [ 120 | 130 | 40] 150

G 131 136 141 146/ 152| 157| 162| 167 172 178 183
136 141 147 152 158 163 168 174 179 184 190
141 147 152 158 163| 169 175 180 186/ 191 197
146 152 158 164 169 175 181 187 192 198 204
152/ 158 163 169 175/ 181 187 193 199 205 211
157 163 169 175 181 187 193 200 206 212 218
162/ 168 175 181 187 193] 200/ 206 212| 219 225
167 174 180 187 193] 200 206 213 219 226 232
1720 179 186 192 199 206/ 212 219 226/ 232 239
178 184 191 198 205 212 219 226 232 239 246
183 190 197 204 211| 218 225/ 232 239| 246 253
188 195 202 210 217 224 231 239 246/ 253 260
193] 201 208 215 223| 230| 238 245/ 252| 260 267
198 206 213 221 229 236/ 244 251 259 267 274
203 211] 219 227| 235 242| 250/ 258 266 274 28]
209 217 225 233| 241 249 256 264 272 280 288
214 222 230 238 246 255| 263| 271| 279 287 295
219 227 236 244 252 261 269 277 286 294 302
224 233| 241 250| 258 267| 275| 284 292 301 309
229 238 247 256/ 264 273 282| 290 299 308 317

ceny netto

PROFIL

zZtoty dab, mahon, orzech, wisnia, winchester

N - - ~
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MOSKITIERY DRZWIOWE
Cena w tabeli obejmuje moskitiery drzwiowe w systemie:

* ROYAL - lakier biaty (RAL 9016), brgz (RAL 8014), ciemny brgz (RAL 8019), antracyt (RAL 7016) oraz

« ROYAL - okleina ztoty dgb, mahon, orzech, wisnia, winchester,

z siatkg PVC w kolorze czarnym wyposazone w 3 zawiasy (w tym jeden z samozamykaczem), 2 zamki magnetyczne,
rgczke zewnetrzng PVC, raczke wewnetrzng aluminiowa, uszczelke szczotkowg 6mm po obwodzie.

Na zyczenie Klienta siatka szara (bez doptaty), siatka aluminiowa (doptata 120 zi/m?),
siatka antysmogowa (doptata 580 zt/m?), siatka antypytkowa (doptata 160 zt/m?).
Standard produkcyjny obejmuje montaz, zawiaséw, magnesow oraz uchwytow. Wkrety montazowe w komplecie.

Dodatkowe opcje wykonania:

Mozliwos¢ wykonania ramy w nietypowym kolorze - wycena indywidualna.

Mozliwo$¢ wykonania ramy z uszczelkg szczotkowg 13 mm.

MoZzliwo$¢ wykonania poprzeczki + 160 zt/szt. (wszystkie kolory)

Mozliwo$¢ wykonania z przej$ciem dla zwierzat (biaty-RAL9016 lub brgz-RAL8019) — wycena indywidualna
MoZzliwo$¢ wykonania przestrzeni pod poprzeczkg z poliweglanu - wycena indywidualna

Zastgpienie zawiasu zwyktego z zawiasem z samozamykaczem + 20 zt/szt

Mozliwosc wykonania moskitiery w wariancie
przesuwanym z uchwytami
wpuszczanymi - nalezy doliczy¢
190 zt/mb prowadnic (gor+dot).
Dostepne kolory biaty, braz, antracyt, karmel.

W zaméwieniu nalezy podac:
Szeroko$c¢ moskitiery bez zawiasow (21 mm)
i magnesow (14 mm),
wysokoS¢ moskitiery oraz strone montazu
zawiasow (patrzac od zewnatrz pomieszczenia).

ROYAL lakier

PROFIL

Wymiary zaokraglamy w gére do petnych dziesigtek

mmmmmmmmm

<

P 150 657| 675 691| 709| 725| 741| 761| 777| 793 811
£33 655 671 691 707 723 741 757 777 793 809| 828
g@% B 660 687 703 723| 739 757| 773| 793| 809 825 844
svs 00 685 701 719 737 755 771 790 807 825 841| 961
828 IB 699 717 737 753] 771| 787 807| 823| 841 861 877
255N 715 733 749 769 787 803 823 839 857 877 893
z I 731| 747 765 785 801| 819 839| 855| 874 893 909
8

ceny netto

Wymiary zaokraglamy w gére do petnych dziesigtek

60| 70| 801 90 | 100 110 | 120 | 130 | 140 | 150 ]

PROFIL
X
9
i >
=
o
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[eo M cn
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g 7| 831] 857| 882| 909/ 933| 960/ 985| 1012 1036 1060
52 B2 831 855 882 906 933 957 985 1009 1036 1060 108
55 BN ss2) 879 903 931 957 982| 1009 1033 1060 1084 1112
== [P0 877/ 903 928 955 982 1006 1033 1058 1084 1112 113
g5 B 901 925 952/ 979] 1003 1030 1058 1084 1109 1136 1162
g* 923 949 976 1003 1028 1055 1082 1109 1133 1160 118

] o047 974 1001 1028 1052 1079 1106 1133 1160 1184 1212

ceny netto



CENTRUM ZAOPATRZENIA BUDOWNICTWA

= ROMEX

Biuro tel. 22 819 0000 Kom. 796 630 074 Pon-Pt8:00 —17:00 Sob. 9:00 — 13:00

Mail: biuro@romexwarszawa.pl WWW.ROMEXWARSZAWA.PL Warszawa ul. Czeremchowa 7b
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